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Viviendas y su evolucion

Las viviendas surgen de la necesidad del ser humano de 

protegerse de las inclemencias del tiempo y del ataque 

de los depredadores.

Las primerasviviendasutilizadasfueronlas que la 

naturalezaprodujo, comofueronlas cuevascon 

proteccionensuentrada preferiblemente.



Primeras Viviendas usadas



Otras Viviendas

En la medida que fue necesario moverse de la 

zona, fue necesario construir viviendas imitando la 

naturaleza



Desarrollo de viviendas

segun el clima

En la medida que las grupos se  hicieron mayores y debian tener

asentamientos permanentes desarrollaron sus propias viviendas de 

acuerdo al clima.  Casas Tipicas de Africa



Asentamientos permanentes que  

formaron ciudades

Esto trajo regulaciones para el derecho de propiedad del suelo y uso

de tecnicas mas avanadas desarrolladas por Artesenanos, Arquitectos

e Ingenieros.En la construccion siempre habia la participacion de los

propietarios.  

Calle en Roma



Desarrollo de edificios para los

gobernantes y personas adineradas

El Desarrollo obligo a la titulacion de la Tierra para 

garantizar el derecho de Propiedad

Establecer Regulaciones para el Diseno de construcciones

mas complicadas que debian tener resistencia y seguridad



Desarrollo de las viviendas en la 

Hispaniola

El Desarrollo de las viviendas siguio el mismo patron, 

primero cuevas se han encontrado pinturuas rupestres, 

luego viviendas adaptadas al clima usando los materiales

locales. 



Otros tipos de viviendas

Los Tainos tenian una distribucion territorial gobernados por

Caciques. Los poblados tenian un bohio grande en el centro

donde vivia el cacique y su corte, alrededor se construian los

bohios para el resto de los pobladores. Las viviendas que eran

constuidos por ellos eran simples porque el clima era benigno y 

no habia depredadores de que protegerse. Otros tipos fueron

las casas de yagua y las de Tejamanil todavia de uso actual



Llegada de los Españoles

La llegada de los Españoles produjo un salto en el conocimiento

y desarrollo de las viviendas, ya que ellos impusieron su tecnica

construyendo edificaciones madera labrada y de Piedra con 

argamasa, pero solo para los españoles



Construccion de la Ciudad Colonial

Usando toda su tecnica de Ingenieria construyeron la Ciudad 

conocida hoy como la Zona Colonial, hacienda gala de su 

destreza y capacidad, ciudad que todavia hoy persiste despues

de mas de 500 años



Evolucion de las viviendas
Con el desarrollo de las ciudades en el tiempo las 

construcciones fueron evolucionando a usar diferentes

materiales y estilos. Las ciudades mas desarrolladas eran

las que tenian puertos maritimos y las del cibao.

Vivienda en San Pedro Macoris y en Otra Banda Higuey

con Madera imitando estilo Victoriano



Uso de nuevos materiales

Con el advenimiento del Concreto Armado, surgieron otras 

construcciones, luego llego el uso del Block de concreto el cual 

facilitaba y abarataba la construcción. La primera residencia en 

S.P. Macorís en concreto armado, la segunda casa típica en las 

Provincias en bloques y techo de zinc.



Contrucciones Informales.

Son aquellas que que no han cumplido con la obtención los 

permisos y pagos exigidos por las instituciones 

gubernamentales y el CODIA.

Debemos recordar que mencionamos que a medida  que los 

conglomerados sociales se desarrollaban y formaban  ciudades 

era necesario cumplir con poseer el derecho de propiedad del 

terreno y cumplir con una serie ordenanzas  para mantener la 

seguridad de la construcción.

Para que una construcción no sea Informal, tiene la necesidad 

de obtener una Licencia de Construcción por el Ministerio dela 

Vivienda y Edificaciones (MIVED) que lo acredite a poder 

ejecutarla. 



Pasos necesarios para obtener una 

Licencia de Construccion. 
Poseer un Titulo de Propiedad legalizado del terreno donde planea 

construir, con su plano Catastral Georreferenciado

Obtener del Ayuntamiento de su demarcaci·n una Carta de òNO 

OBJECION y USO DE SUELOò, y pagar los Arbitrios para obtenerla

Contratar un Arquitecto o Ingeniero de le realice los planos 

constructivos, que cumplan con las Reglamentos vigentes. Los 

diseños a presentar son, Arquitectónico, Estructural, Eléctrico y 

Sanitario, firmado por los responsables que deben estar colegiados.

Previo al Diseño Estructural debe contratar una compañía de 

Geotecnia acreditada por el MIVED, para que realice el Estudio 

Geotécnico, que deberá suministrar al ing. Estructural los datos para el 

diseño de las cimentaciones.

Enviar todos estos documentos al MIVED, para su revisión y 

aprobación.

Cuando este aprobado, debe pagar al Codia su parte y al 

ayuntamiento los arbitrios de construcción.

Después de estos pagos el MIVED emite la Licencia de Construcción



Procedimiento de la contruccion

Después de obtenida la Licencia de Construcción, el 

procedimiento a seguir, es como sigue:

ï Iniciar las excavaciones después de verificar los linderos

ï Inciar la colocación del acero de refuerzo en la cimentación

ï Solicitar una inspeccion al MIVED, para verificar que es fiel a los planos

ï Realizar el vaciado y colectar las probetas del concreto vaciado para 

proceder a ensayarlas, para comprobar que la resistencia es adecuada

ï Este procedimiento se continua cada vez que se va a vaciar un elemento 

estructural.

ï También se realizan inspecciones arquitectónicas .

ï Al final este procedimiento que debe segjuirse a cabalidad, es lo que 

permite al Gobierno establecer que esta construcción es segura y por 

tanto Formal.



Casos tipo I de informalidad que se 

presentan

Cuando el propietario de la vivienda no es propietario del Solar 

donde se edificara la vivienda, que es la primera condición para 

poder solicitar una Licencia de Construcción.

Auto construcción realizada por la persona que será propietaria 

de la vivienda.

Caso de construcción por Convite, donde una serie de amigos u 

familiares ayudan con las diferentes etapas de la construcción, 

se realiza en el tiempo, que a veces es en la medida de los 

recursos.

Contratación de obreros de la construcción para que realicen las 

diferentes tareas de la construcción, pero siempre participando el 

dueño

Contrataci·n de un òMaestro Constructorò para que le realice la 

construcción, esta modalidad solo la hacen las personas que 

tienen recursos.



Casos Tipo II de informalidad

Cuando el Propietario de la Vivienda es Propietario del Solar, lo 

posibilita a optar por la Licencia de Construcción.

Autoconstrucción con obreros de la construcción que el contrata 

directamente y con o sin su participación en la obra de mano.

Contratar a un Maestro con sus obreros para que le realicen la 

construcción, en ese caso se ponen de acuerdo con los 

ambientes que tendrá la vivienda, el numero de pisos, etc. En 

general el Maestro intentara imitar alguna de las construcciones 

en que ha trabajado y que este de moda.

La Construcción la realiza un profesional de Ingenieria en 

función de su experiencia, con un croquis que ha discutido con 

el dueño, pero sin ningún diseño de ningún tipo.

La construcción la realiza un profesional de la Ingenieria, con 

todos los diseños realizados, pero sin obtener la Licencia de 

Construcción.



Tipos de construcciones informales 

Los tipos de construcciones Informales que hacen el país, son 

las siguientes, aunque no es limitativo.

De Yagua (paredes y techo).

Paredes de tablas de Palma y cubierta de cana, yagua o zinc.

Paredes de Tejamanil y cubierta de cana o yagua.

Paredes de madera y cubierta de zinc, cana, asbesto cemento, 

yagua.

Paredes de Bloques y techo liviano de zinc, canas, asbesto 

cemento o yagua.

Paredes de Bloques y cubierta de concreto armado 

Imágenes de estos tipos de vivienda los vimos al inicio y las 

veremos nuevamente.



Sitios donde se hacen las viviendas 

informales

Depende de poder adquisitivo de quien será propietario.

Si puede adquirir legalmente el solar, cae en la Tipo II,  en caso 

contrario quedaría en el Tipo I, que es el mas abundante.

Si es del Tipo I, el lugar será donde el terreno no tenga valor 

actual, ya porque sea un terreno no apto, como cañada, 

márgenes de esta, orilla inundable de ríos y arroyos, barrancas 

casi inaccesibles, tierras en las márgenes de las carreras con 

pendientes muy pronunciadas o sitios lejanos de las 

poblaciones.

La mayoría de estas tierras se obtiene por invasiones en masa 

de terrenos ya sean del estado o privados que no se esten

usando o no muy vigilados.



Características de los asentamientos 

informales

Estos carecen de un trazado definido con vias lo 

suficientemente anchas para permitir el paso de vehículos de 

rescate o ayuda, solo pueden transitar motos.

Carecen de todos los servicios públicos, como agua corriente, 

energía eléctrica, teléfono fijo, etc.

Estas características por si solas producen una 

vulnerabilidad muy alta.



Ejemplos de estos asentamientos

Zona alejada de las ciudades

Laderas empinadas 



Otros ejemplos
Ladera de Cañada, fondo de Cañada de Guajima en Sto Dgo



Vulnerabilidad

Es la relación entre la Amenazas  (acciones) y la 
resistencia o capacidad de las estructuras.

Ennuestro caso son las Viviendas Informales



Acciones Esperadas

Sismos o Terremotos

Huracanes, Tormentas Tropicales y Ventiscas

Inundaciones repentinas

Deslizamientos de tierra producidas por 

inestabilidad de los taludes o por inundaciones.

Otras



Marco Tectónico de la Placa del Caribe



Mapa de fallas activas en la Hipaniola



Marco Tectónico Hispaniola

- BloquesTectónicos:
Å BloqueSeptentrional

Å BloqueCordilleraOriental-Central-MassifduNord

Å BloqueNeiba-Matheaux-M.Noire

Å BloqueBahoruco-Selle-La Hotte.

Sistemas de Fallas Principales:
Å La FalladelNortedela Hispaniola

Å La FallaSeptentrional

Å La FallaEnriquilloïPlantainGarden

Å La TrincheradelosMuertos



Caracteristicas de las Fallas

No Falla Código Tipo Buzamiento Observaciones
Sismos maximos posibles

Ms Mw

1
Norte de la 

Hispaniola
NHFZ

Inversa, 

subducción
10 S

Límite de placas, 

subducción
7.9 7.3

2 Camú CAMU
Transcurrente 

Sinestral
90 (N?)

Norte de cordillera 

Septentrional
7.7 7.0

3 Septentrional SFZ
Transcurrente 

Sinestral
90 (N?)

Sur de cordillera 

Septentrional
7.9 7.3

4 Hispaniola HFZ
Transcurrente 

Sinestral
90 (N?)

Norte de cordillera 

Central
7.8 7.2

5 Guázaras GFZ
Transcurrente 

Sinestral ?
S ?

Cordillera Central. 

Manabao-Jarabacoa. 

Facetas trapezoidales, 

roca tectonizada en 

márgenes

7.8 7.2

6 Bonao BFZ
Transcurrente ?  

Inversa ?
W ? Cordillera Central. 7.5 6.6

7 Hatillo HAFZ
Inversa, 

cabalgamiento
15? S 7.3 6.1

8
San José Ocoa ï 

Restauración
SJRFZ

Transcurrente ?  

Inversa ?
N ? 7.8 7.2

9
Los Pozos - San 

Juan
LPSJFZ Inversa N 7.7 7.0

10
El Cercado ï San 

Juan

CSJFZ

Transcurrente 7.8 7.1

11 Neiba NFZ Inversa ? S 7.8 7.2

12
Eriquillo ï 

Plantain Garden
EPGFZ

Transcurrente / 

Inversa ?
N ? 7.9 7.4

13 Bahoruco BNFZ
Transcurrente / 

Inversa
S ¿

Evidencia local de 

cabalgamiento R.Ll
7.5 6.5

14 Higuey ï Yabón OFZ Inversa ? N 7.6 6.7

15 Muertos MT inversa N 7.8 7.2



Sismos Históricos (1500-1900)

Destrucción de la villa de Azua, ruinas del Seibo, danos muy 

considerables en Santo Domingo

Catástrofe sobre toda la isla, ras de marea, danos considerables en toda 

parte, la tierra abierta, al cerrarse esta trago mucha gente, de 5000 a 

6000 murieron en Haití, considerables en las iglesias de Sto. Dgo., 

Destrucción en las villas de Cabo Haitiano, Stgo. de los Caballeros y 

Mole Saint Nicolás, sentido en Stgo de Cuba







Curvas estudio amenaza 2008
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Curvas estudio amenaza 2008
Mapa N°6.6 - Mapa de isoaceleraciones espectrales S1 para un  2%
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Curvas estudio de amenaza 2008
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Ejemplos de viviendas informales en la 

ciudad. Herrera SD



Mas ejemplos viviendas informales SD



Continuacion viviendas informales en la ciudad y 

en la loma del Chivo


